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MENFEZLER
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TEK SIRA KANATLI MENFEZ / RETURN GRILLE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak kullanılır.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. Tercihe göre mandallı ya da klipsli olabilir.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is used as air extraction grille in air ventilation systems.
Montage: Screw type is standard. Clips and plate spring can be used if the hole on the frame 
is not desired.

 

ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ / RETURN GRILLE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Havalandırma sistemlerinde üfleme menfezi olarak kullanılır.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. Tercihe göre mandallı ya da klipsli olabilir.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is used as air supply grille in air ventilation systems.
Montage: Screw type is standard. Clips and plate spring can be used if the hole on the frame 
is not desired.
 

LİNEER MENFEZ / LINEAR GRILLE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Fan-coil ve radyatör üstlerinde tercih edilebileceği gibi; havalandırma sistemlerinde 
üfleme ve emiş menfezi olarak da kullanılabilmektedir.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. Tercihe göre mandallı ya da klipsli olabilir.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It can be preferred fan-coil and radiator tops; also can be used as air supply and exhaust 
grille in air ventlation systems.
Montage: Screw type is standard. Clips and plate spring can be used if the hole on the frame 
is not desired.

 

KARE PETEK MENFEZ / EGG CRATE GRILLE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak kullanılır.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. Tercihe göre mandallı ya da klipsli olabilir.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is used as air extraction grille in air ventilation systems.
Montage: Screw type is standard. Clips and plate spring can be used if the hole on the frame 
is not desired.

 

KAPI TRANSFER MENFEZİ / DOOR GRILLE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Komşu mekanlar arasında hava transfer menfezi olarak kullanılmaktadır. Genellikle 
kapı üzerine monta edilir.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. 

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is used as air transfer grille between neighboring spaces. Normally it is installed on doors.
Montage: Screw type is standard. 

 

KARE PETEK KASALI MENFEZ / HINGED GRILLE.
 
Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Havalandırma sistemlerinde emiş menfezi ve aynı zamanda fan-coil kontrol kapağı 
olarak kullanılır. 
Montaj: Standart olarak vidalıdır. 

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is used both as air extraction grille and access panel under the fan-coil in air ventilation 
systems.
Montage: Screw type is standard. 

A-RG

A-SG

A-LG

A-EG

A-HG

A-DG
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YUVARLAK KANAL MENFEZİ / ROUND DUCT GRILLE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Üfleme veya emiş menfezlerinin çerçeveleri yuvarlak kanal yüzeyine göre 
şekillendirilmektedir.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. 

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: The frames of supply and return grilles are formed the same form of circular duct surface.
Montage: Screw type is standard. 

 

PERFORE MENFEZ / PERFORATED GRILLE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Havalandırma sistemlerinde üfleme ve emiş menfezi olarak kullanılır.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. Tercihe göre mandallı ya da klipsli olabilir.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It can be be used as air supply and exhaust grille in air ventlation systems.
Montage: Screw type is standard. Clips and plate spring can be used if the hole on the frame 
is not desired.

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Hava kanallarında temizleme ve kontrol amaçlı kullanılır.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. 

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is used for cleaning and controlling of duct systems.
Montage: Screw type is standard. 

 

KONTROL KAPAĞI / ACCESS PANEL

 

ZIT KANATLI DAMPER / OPPOSITE BLADE DAMPER

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Hava miktarını ayarlamak amacıyla kullanılır.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is used to regulate air quantity of a grille.

Malzeme: Galvaniz sac.
Fonksiyon: Üfleme kanallarında, kare ve dikdörtgen menfezlerin montajında kullanılır. Boğazının 
girişine yerleştirilen klape veya damper ile hava debisi ayarı yapılarak havalandırılan ortama verilir. 
Standart olarak yandan veya üstten girişli olarak imalatları mevcuttur.

Material: Galvanised steel.
Function: It is used in the installation of square and rectangular grilles in blowing ducts. Clean air is 
provided by adjusting the air flow with the valve or damper placed in the entrance of plenum throat. 
They are manufactured with side and top entry designs.

 

PLENUM KUTULAR / PLENUM BOXES

A-RDG

A-PG

A-AP

A-OBD

A-PBS A-PBT



DİFÜZÖRLER
DIFFUSERS



difüzörler
diffusers

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş alüminyum sac
Fonksiyon: Genellikle küçük mahallerin havalandırılması için kullanılır.
Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Material: Specially extruded aluminium sheet.
Function: It is generally used for ventilation of small areas.
Montage: Screw type is standard.

 

GEMİCİ ANEMOSTAD / DISC VALVE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Uzun mesafeli hava atışları için kullanılır. Silindirik gövde sayesinde hava akışı +/- 25C 
aşağı ve yukarı yönlendirilebildiği gibi silindirik gövde içine konan ayarlanabilir kanatlar vasıtası ile 
hava akışı sağa ve sola yönlendirilebilmektedir.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. 

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is generally used for long distance throwings. It’s cylindrical body can direct the air 
flow +/- 25C up and down. The air flow can be direct rightward and leftward with additional blades.
Montage: Screw type is standard. 

 

TAMBUR NOZUL DİFÜZÖR / DRUM NOZZLE DIFFUSER

 
LİNEER SLOT DİFÜZÖR / LINEAR SLOTTED DIFFUSER

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Ayarlanabilir kanatlıdır. Kanat karakteristiği bakımından değişken efektif alanlıdır. Yatay 
ve düşey atışlara uygundur. Yüksekliği 2,60- 6 metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen 
sıcaklık farkı + / - 10 C dir.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. 

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: They have adjustable blades. As for the blade characteristics they have an efective 
changing area; suitable both for horizontal and vertical throws. Suggested for environments 2,60-6 
meters height. The suggested temperature difference is +/- 10C.
Montage: Screw type is standard. 

 
Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Bu tip kanatlı difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır. Uygulama gereksinimlerine 
bağlı olarak hava debisini ayarlamak ve hava dağılımını optimize etmek için aksesuarları ile birlikte 
dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. Çerçevede delik istenmezse mandal tercih edilebilir.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: This type of diffusers are designed for ceiling for applications. They can be used for supply 
or extract air, together with the accessories fequired for various demands.
Montage: Screw type is standard. If no hole is requested on the frame, concealed system can be used.

 

KARE ANEMOSTAD / SQUARE CEILING DIFFUSER

 
Malzeme: Özel olarak haddelenmiş alüminyum sac
Fonksiyon: HBu tip difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır. Havalandırma sistemlerinde 
üfleme difüzörü veya emiş elemanı olarak kullanılır.
Montaj: Standart olarak vidalıdır. 

Material: Specially extruded aluminium sheet.
Function: This type of diffusers are designed for ceiling for applications. They can used both for 
supply and extract applications in air ventilation systems.
Montage: Screw type is standard.

 

YUVARLAK ANEMOSTAD / ROUND CEILING DIFFUSER

A-CD

A-RCD

A-DV

A-DJD

A-LD

A-JN

A-JNS

A-LDH

 

JET NOZUL / JET NOZZLE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş alüminyum sac
Fonksiyon: Büyük alanlar da uzun mesafe de üfleme için kullanılır. + / - 30C° aralığın da ayarlanabilir..
Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Material: Specially extruded aluminium sheet.
Function: It is used for big areas such as sports hall for long throw in ventilation systems. Nozzle can 
be adjustable up and down to + / - 30C°
Montage: Screw type is standard.
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Malzeme: Difüzör yüzeyi 1,2mm kalınlıkta DKP sacdan şekillendirilir. Hava ayar kanatları plastik 
malzemedendir.
Fonksiyon: A-OD model difüzörler ayarlanabilir kanatlıdır. Kanat karakteristiği bakımından yatay ve 
düşey atışlara uygundur. Yüksekliği 2,60-4 metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sıcaklık 
+/- 10C dir. Difüzör yüzeyi mimari tercihe uygun olarak kare şekilde üretilir.

Material: Diffuser surface is shaped from 1,2mm thick DKP iron sheet. The air adjustable blades are 
made of plastic material.
Function: The A-OD model diffusers have adjustable blades. On the basis of blade characteristics 
they are suitable for horizontal and vertical throws. They are suggested for the environments of 2,60-4 
meter height. The suggested temperature difference is +/- 10C. The diffuser surface is produced in 
square shape as per architectural preferences.

 

İSTİRİDYE DİFÜZÖR / OYSTER DIFFUSER

 

İDEAL KONFOR DİFÜZÖRÜ / IDEAL COMFORT DIFFUSER

Malzeme: Galvaniz sacdan imal edilmektedir.
Fonksiyon: Isıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılan bu tip difüzörler, montaj yüksekliğinin 
4-15m arasında olduğu spor, fuar salonları ve fabrikalar gibi mekanlarda yer alır.
Montaj: Standart olarak askılıdır.

Material: Galvanised sheet.
Function: This type diffuser used for installation at heights of 4-15m in sports, exhibition halls and 
factories.
Montage: Hanger mounting is standard.

Malzeme: Aluminyum
Fonksiyon: Tavan yükseklikleri 60 metreye kadar olan mahaller için geliştirilmiş özel difüzörlerdir.
Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Material: Aluminyum
Function: This type diffusers  are special supply ventilation equipment which are especially 
designed and produced for premises with a ceiling height of up 60m.
.
Montage: Screw type is standard. 

 

TELESKOPİK DİFÜZÖR / TELESCOPIC DIFFUSER

 
Malzeme: Aluminyum difüzör ve galvaniz toz toplama sepetinden oluşur.
Fonksiyon: Yükseltilmiş döşeme kullanılan geniş mahallerde kullanılır. Bilgisayar odası gibi yüksek 
ısı kazanımlı odalarda, yükseltilmiş döşemelerde uygundur.  

Material: It consists of aluminium diffuser and height adjustable galvanised dirt collection basket. 
Function: It is used raised floor using in large locations. It is suitable for installation in false floors of 
rooms with high heat gains such as computer rooms.

 

DÖŞEME DİFÜZÖRÜ / FLOOR DIFFUSER

 
Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.

Fonksiyon: Makaralı slot difüzörler toplantı-konferans salonları, mağazalar, lobi ya da ofis gibi mekanlarda kullanılır.
Tavan yüksekliği 2,60-4,20 m aralığında mahallerde emiş ve üfleme menfezi olarak kullanılır. Hava akış yönü slotun
 içinde bağımsız hareket eden döner yönlendirici kanatlar sayesinde kolayca ayarlanabilir. Dekoratif görünümü ve
 işlevi sayesinde her türlü tavan modeline uyum sağlar.

Montaj: Standart olarak köprülüdür.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.

Function: Roller type slot diffusers are used in places like meeting-conferance halls, stores, lobbies and offices. 
They can be used in rooms with ceiling heights from approx. 2,40-4,20 m for exhaust or supply diffusers. Direction 
of flowing air can be easily regulated with independently turning air deflection blades. They Accord with any kind of 
ceiling decorative sight.

Montage: Bridge system is standard.

 

MAKARALI SLOT DİFÜZÖR / ROLLER TYPE SLOT DIFFUSER

 
Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 aluminyum profil.
Fonksiyon: Havalandırma sistemlerinde üfleme difüzörü olarak kullanılır. Tavan yüksekliği 4m’den 
büyük mekanlarda kullanılır.
Montaj: Standart olarak mandallıdır. Ayrıca vidalı montaj yapılabilir.

Material: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function: It is used as supply diffuser in ventilation systems and also for ceilings higher than 4m.
Montage: Concealed screw system is standard. Screw system is also available.

 
DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ SWIRL DİFÜZÖR / CURVED BLADE SWIRL DIFFUSER

A-LDM

A-CBSD

A-OD

A-ICD

A-TD

A-FD

difüzörler
diffusers
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difüzörler
diffusers

 

Malzeme: Gövde özel olarak haddelenmiş alüminyum sacdan, kanatlar ise 1,2mm DKP sacdan imal 
edilmektedir.

Fonksiyon: Ayarlanabilir kanatlı yapıdadır. Kanal hareketli manual veya servomotor ile sağlanır. 
Kanat karakteristiği bakımından yatay ve düşey atışlara uygundur. Yüksekliği 3,8m’den fazla olan 
ortamlar için önerilir. Önerilen sıcaklık farkı değişimi -10C ile 15C arasındadır.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Material: Casing is made by aluminium sheet, blades are made by 1,2 mm DKP sheet.

Function: A-SD04 models have adjustable blades. The blades movement is provided either manually 
or by the help of a servomotor.On the basis of blade characteristics they are suitable for horizontal and 
vertical throws. They are suggested for the environments for which height is over 3,80 meters. The 
suggested temperature difference is in the -10C and 15C. 

 
GENİŞ KANATLI SABİT VEYA AYARLANABİLİR SWIRL DİFÜZÖR /  

ADJUSTABLE WIDE BLADE SWIRL DIFFUSER

 
Malzeme: DKP sacdan imal edilmektedir.
Fonksiyon: A-SD03 model difüzörler, klima havalandırma ve ısıtma uygulamalarında kullanılmak 
üzere dizayn edilmiştir. 2,60-4 m arasında yüksekliğe sahip mekanlarda, yüksek debiler için 
kullanılmaktadır. Kanatlar sabittir. Yapısı ve dizaynı itibari ile üfleme havasına rotasyonel bir hareket 
vererek, etkili bir hava dağılımı ve düşük ses seviyeleri sağlar. 

Material: Thick DKP sheet.
Function: The A-SD03 model diffusers are designed for applications of air conditioner ventilation and 
warming. They are used in the environments of 2,60-4 meter height and for high airflow masses. As 
for the structure and design by giving a rotational movement to the blown air provides an effective air 
flow and low sound level.

 
SABİT KANATLI SWIRL DİFÜZÖR / FIXED BLADE SWIRL DIFFUSER

 

SWIRL DİFÜZÖR PLASTİK KANATLI / SWIRL DIFFUSER 

Malzeme: DKP sacdan imal edilmektedir. Hava ayar kanatları siyah plastik malzemedendir.
Fonksiyon: A-SD02 model difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir 
kanatlıdır. Yüksekliği 2,60-4 metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Dekorartif dizaynı ile 
mimari tercihlere uygun olarak kare şeklinde üretilir.

Material: Thick DKP sheet. The air adjustable blades are made of black plastic material.
Function: A-SD02 model diffusers are designed for ceiling applications. They have 
adjustable blades. They are suggested for the environments of 2,60-4 meter height. The 
diffuser surface is poduced in square shape with decorative design as per architectural 
preferences.

 

SWIRL DİFÜZÖR PLASTİK KANATLI / SWIRL DIFFUSER

Malzeme: DKP sacdan imal edilmektedir. Hava ayar kanatları siyah plastik malzemedendir.
Fonksiyon: A-SD01 model difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir kanatlıdır. 
Yüksekliği 2,60-4 metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Yapısı ve dizaynı itibariyle bir eksen 
etrafında oluşan girdap hareketinden dolayı etkili bir hava dağılımı sağlar.

Material: Thick DKP sheet. The air adjustable blades are made of black plastic material.
Function: A-SD01 model diffusers are designed for ceiling applications. They have adjustable blades.
They are suggested for the environments of 2,60-4 meter height. As for the structure and design due 
to the swirl movement around an axis provides an effective air flow.

Malzeme: Perfore galvaniz sacdan imal edilir.
Fonksiyon: A-DD tipi düşük hızlı deplasmanlı difüzörler tavan yüksekliği 3,5 metre ve daha fazla olan 
mahallerde konfor kliması için kullanılmakta olan yeni klima sistemidir. Mahallerde çok düşük hızlarda ve 
türbülanssız hava sevkini öngörmektedir. Köşeler için A-DD90, düz duvarlar için A-DD180, döşemeler 
üzerine serbest yerleştirilebilmesi için yuvarlak A-DD360 ve duvara yerleştirilmek veya gömülmek üzere 
A-DD00 modeli olmak üzere dört değişik modelde imal edilmektedir.

Material: Perforated galvanised sheet.
Function: The A-DD model low velocity displacement diffusers are new elements of comfort air 
conditioning in premises ceiling heights of 3,5 meters or higher. The A-DD diffusers enable the supply 
air at very low speeds and a very low induction rate. A-DD type low velocity displacement diffusers are 
produced in four main versions: for corners A-DD90, for flat walls A-DD180, for floors free staning A-DD360 
and for placed or embedded on walls A-DD00.

 

DEPLASMANLI DİFÜZÖR / DISPLACEMENT DIFFUSER

A-SD04

A-SD03

A-SD01

A-DD

A-SD02
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PANJURLAR
LOUVRES



Malzeme: Kasa ve kanatlar galvaniz sacdan, 50kg/m3 yoğunlukta cam yününde, kasa ve 
kanatlar istenildiğinde alüminyum veya paslanmaz da yapılabilmektedir.
Fonksiyon: Hava kanalı uçlarında kanaldan ses iletimini azaltmak için kullanılmaktadır.
Montaj : Standart olarak boğazdan vidalıdır.

Material: Case and blades are galvanised sheet, insulation with 50kg/m3 glass wool, also 
case and blades can be made from aluminium or stainless steel.
Function: It is used the end of duct system to reduce noise transport coming from the duct.
Montage: Screw system on neck.

 

AKUSTİK PANJUR / ACOUSTIC EXTERNAL LOUVRE

Malzeme: Aluminyum panjur, galvaniz veya paslanmaz  sacdan kum tutucu ünite.
Fonksiyon: Hava kanalı emiş ve atışlarının ucundan dış mahalden kumun belirli bir oranda tutulması 
için kullanılmaktadır.
Montaj: Standart olarak boğazdan vidalıdır.

Material: Aluminium louvre, galvanised or stainless steel sand trap unit.
Function: It can be used both for air intake and discharge to hold a certain amount of sand from the 
outher environment..
Montage: Screw system on neck.

 

KUM TUTUCU PANJUR / SAND TRAP LOUVRE

 
Malzeme: Aluminyum, galvaniz ya da paslanmaz yapılabilir.
Fonksiyon: Kanatları sabit olan ve dekoratif görüntüsü açısından tercih edilen ventilasyon kuleleri; 
özellikle dış ortamlarda daha çok taze hava emişlerinde ve atış havasında kullanılmaktadır. 

Material: They are preferred as aluminium, galvanised or stainless steel.
Function: Ventilation towers are generally used in external environments. They have constant blades 
and preferred because of their decorative design for supply and return of air.

 

VENTİLASYON KULESİ / VENTILATION TOWER

 
Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.
Fonksiyon: A-ABL tipi panjurlar dış ortama açılan duvar montajı uygulamalarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Eğri ayarlanabilir kanatlıdır. Arkasında bulunan tel kafes dış ortamdan kanal sistemine 
hava ile uçuşan büyük parçacıkların vb. şeylerin girmesini engeller. Kanat yapısı kanal içerisine 
yağmur sularının girişini önler.
Montaj: Standart olarak vidalıdır.
Material: Specially extruded from 6063 aluminium profile.

Function: A-ABL type louvers are designed in order to be used in the applications of wall mounting 
that open to outher environment. They are with curved adjustable flaps. The back wire mesh prevents 
the penetration of little particles flying with air and etc. to the duct system. The structure of the flaps 
also prevents the intake of rain water to the duct.
Montage: Standard is screw.

 

AYARLANABİLİR KANATLI PANJUR / ADJUSTABLE BLADE LOUVRE

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.
Fonksiyon: Hava kanallarının dış mekanlara açılan noktalarında emiş ve atış menfezi olarak kullanılır. 
Ayrıca dış mekanlardan girebilecek sinek, yağmur, kuş vb. şeylerin girmesini engeller.
Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Material: Specially extruded from 6063 aluminium profile.
Function: It is used both as air intake or discharge louvre in air duct systems in order to stop entering 
of rain and birds from outside.
Montage: Standard is screw.

 
SABİT KANATLI PANJUR / EXTERNAL LOUVRE

 
Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.
Fonksiyon: Hava kanallarının dış mekanlara açılan noktalarında emiş ve atış menfezi olarak kullanılır. 
Ayrıca dış mekanlardan girebilecek sinek, yağmur, kuş vb. şeylerin girmesini engeller.
Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Material: Specially extruded from 6063 aluminium profile.
Function: It is used both as air intake or discharge louvre in air duct systems in order to stop entering 
of rain and birds from outside.
Montage: Standard is screw.

 

DAİRESEL PANJUR / ROUND LOUVRE

A-ABL

A-EL

A-AEL

A-STL

A-RL

A-VT

panjurlar
louvres

ALUMUR TECHNOLOGY

R



DAMPERLER
DAMPERS



damperler

dampers

 

SABİT DEBİ HAVA AYAR DAMPERİ / CONSTANT VOLUME FLOW RATE CONTROLLER

Malzeme: Gövde galvaniz sacdan, kanatlar ise özel olarak haddelenmiş alüminyum sacdan imal 
edilmektedir.
Fonksiyon: Mekanik sabit debili hava ayar damperleri, mekanik olarak bir yay aracılığı ile ve haricen 
bir enerji kullanmaksızın hava debisini istenen değerde tutar. Kendi kontrolünü kendisi temin ederek 
çalışır.
Montaj: Kanal içerisine her iki taraftan yapılır. Kauçuk contalar sayesinde hava kaçağı engellenir. 
Yatay ya da dikey olarak montajı mümkündür.

Material: Case is made of galvanised sheet, blades are made of aluminium sheet.
Function: Constant volume flow rate controller (CAV) keeps constant amount of the desired value of 
air flow by help of a spring without usage of energy. It works by ensuring its own control.
Montage: They are mounted on both sides into the duct. Rubber gaskets prevent the air leakage. 
They can be installed horizontally or vertically.

 

GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER / BACK DRAFT DAMPER

Malzeme: Gövde ve kanatlar alüminyum veya galvaniz sacdan imal edilir.
Fonksiyon: Üfleme ve emiş kanallarında havanın istenmeyen geri dönüşünü engellemek amacıyla 
kullanılır. 
Montaj: Cıvata ile yapılmaktadır.

Material: Casing and blades are made of aluminium or galvanised sheet.
Function: It is used in supply or exhaust ducts to prevent unwanted air flow. 
Montage: It assembled with bolts.

 

HAVA AYAR DAMPERİ / VOLUME CONTROL DAMPER

Malzeme: Kanatlar ve kasa özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profilden yapılmaktadır. 
İstenildiğinde galvaniz kasalı olarak imalat yapılabilir.  

Fonksiyon: Hava kanallarında hava ayar elemanı olarak kullanılmaktadır.
Montaj: Cıvata ile yapılmaktadır.

Material: Casing and blades are made of specially extruded 6063 aluminium profile. Optionally, 
galvanised sheet steel casing is made.

Function: It is used as air volume adjusting component in air ventilation systems.
Montage: With bolt.

 

DEĞİŞKEN DEBİ HAVA AYAR DAMPERİ / VARIABLE VOLUME FLOW RATE CONTROLLER 
Malzeme: Gövde galvaniz sacdan, kanatlar ise özel olarak haddelenmiş alüminyum sacdan imal 
edilmektedir.
Fonksiyon: VAV cihazları üflenen ve egzost edilen hava miktarının oransal olarak kontrolünü sağlar. 
Klima ve havalandırma sistemlerinde klima teknolojilerinin en hassas ve ekonomik çözümleridir. Bu 
sistemlerde mahal sıcaklığı üflenen havanın sıcaklığının kontrolü yerine, üflenen ve egzost edilen 
hava miktarının oransal olarak kontrolü sağlanır.Bu sayede hem ısı tüketiminde hem de hava 
debisinde ekonomi sağlayarak daha düşük maliyet sağlar. VAV üniteleri işletmeye alınmadan önce 
fabrikada kalibre edilirler. 

Material: Case is made of galvanised sheet, blades are made of aluminium sheet.
Function: VAV units control volume of supplied and extracted air as proportional. They are the most 
sensitive products and have economic solutions in air conditioning technologies in industry. Discharge 
air temperature control space temperature in these systems instead of as a proportional amount of 
blown air can be controlled and exhausted. In this way, both the air flow rate of heat consumption and 
lower operating costs by providing the economy performs. VAV units are calibrated at the factory before
 the operationis not desired.

A-CAV-R

A-CAV

A-BDD

A-BDDR

A-VAV-R

A-VCD

A-VCDR

A-VAV
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YANGIN DAMPERİ TAŞ YÜNÜ İZOLELİ / FIRE DAMPER

Malzeme: Kasa galvaniz sac ve kanatlar galvaniz sac kaplı taş yünü izolelidir.
Fonksiyon: Yangın  esnasında,  hava  geçişini  kapatarak  yangının  komşu  mahallere  sıçramasını 
engellemek  amacıyla  kullanılmaktadır.   Sıcaklık  72C’ ye  ulaştığında  sigorta  erir  ve   mekanizma 
damperin kanadını kapatır.Motorlu tipte ise motora gelen herhangi bir uyarı sinyali ile motorun kanadı 
kapatması sağlanır.
Montaj: Cıvata ile yapılmaktadır.

Material: Casing is galvanised sheet steel and blades are insulation rockwool, covered galvanised 
sheet steel.
Function: It prevents spreading of fire between  two adjacent area by stopping air ventilation.  When 
the temperature reaches 72C, fusible  link  melts  and  the machanism shuts down the damper blade. 
In case of motorised damper, the actuator closes the blade when it receives a signal.
Montage: With bolt.

 

BASINÇ TAHLİYE DAMPERİ/ RELİEF DAMPER

Malzeme: Kasa ve kanatlar galvaniz sacdır. Kasa galvaniz sacdan imal edilir. Kanat yatakları bronz 
malzemeden imal edilmiş olup, kanat mekanizma malzemesi çeliktendir
Fonksiyon:HBTD serisi Basınç Tahliye Damperi aşırı basınç riski bulunan havalandırma sistemlerinde
 kullanılır. Basınç değerinin aşılması durumunda kanatlar havanın tahliyesi için açılır ve sistemin 
güvenliği sağlanır.
Montaj: Hava kanalına montajı cıvata-somun ve kanal klipsi vasıtasıyla yapılır

Material: Casing and blades are manufactured from galvanized sheet metal. Casing thickness is  
Blade slots are made from bronze material and the blade mechanism is made from steel.
Function: HBTD Series Pressure Relief Damper is used in air conditioning systems where there is 
risk of excessive pressure build up. When the threshold pressure is exceeded the  blades  open  to 
allow evacuation air and the systems safety is secured. 

Montage: Assembly to air duct with bolt-nut and clamps.

 
Malzeme: Galvaniz kasa ve galvaniz çoklu kanatlar
Fonksiyon:A-FD400 serisi Yangın Duman damperleri çok kanatlı şaft ve merdiven holü boşluklarında 
duman  tahliyesi  ya da yangın  geçişini  önlemek  amacı  ile  kullanılırlar. Çoklu  ve paralel şekildedir. 
Damper kapalı konumda alev geçişini engelleme fonksiyonuna sahipken aynı zamanda açık konumda 
yüksek hava geçiş kesiti sağlayarak  fazla  miktarda  duman  tahliyesine  olanak verir. A-FD400 serisi 
damperlerde yangın senaryosuna göre çalışacak aç / kapa pozisyonu için servomotor bulunmaktadır. 
A-FD400serisi Yangın Duman Damperleri BS476-20 standartlarını genel gereksinimleri,bina malzeme 
ve yapılarına yangın tesisleri için uluslararası akrediteli kurumlar tarafından test edilmiştir. 

Material: Galvanised case and galvanised multi blades.
Function:A-FD 400series Fire Smoke dampers are used to prevent smoke evacuation or fire passage 
in multi-wing shaft and stair hall cavities. The damper has the function of preventing flame penetration 
in the closed position, while at the same time providing a high air passage section in the open position, 
allowing for the discharge of large amounts of smoke . The A-FD400 series Fire Smoke Dampers have 
a servo motor for the on/off position to operate according to the fire scenario. FD400series Fire Smoke  
Dampers  BS476-20  standards  have  been  tested  by  internationally   accredited  institutions for fire 
facilities to the general requirements, building materials and structures. 

 

DUMAN DAMPERİ / SMOKE DAMPER

 

YANGIN DUMAN DAMPERİ SLİKAT TAŞLI / FIRE DAMPER 
Malzeme: Kasa galvaniz karbon çelik ve kanatlar 30mm kalınlıkta ve 950kg/m3 yoğunlukta kalsiyum silikat plaka.

Özellik : A-FD300 serisi Yangın/Duman damperleri uluslararası akredite bağımsız kurumlar tarafından EN 1366-2 
standartlarına göre test edilmiş, EN 13501-3 standardına göre EI 90-S & E 120-S sınıf olarak belgelendirilmiş ve 
EN 15650 standardına göre sertifikalandırılarak CE ürün sertifikası almıştır.

Fonksiyon: Yangın ile temastan itibaren 30 saniyeden az bir süre içerisinde otomatik kapanır. Isı ve aleve karşı 
yalıtıma sahiptir. Duvarın ve damperin iki yüzeyi arasındaki sıcaklık farkını belirlenmiş limitler dahilinde tutar. Yangın 
olmadığında (soğuk duman) ve yangın anında 120 dk boyunca 300 Pa basınçta çok küçük kaçak sınıfı.

Montaj: Cıvata

Material: Casing is galvanised carbon steel and blades are 30mm thickness and 950kg/m3 density calcium silicate.

Overview: A-FD300 series Fire/Smoke dampers are tested regarding EN 1366-2 standards by accredited 
autonomous establishments, certified as EI 90-S & E 120-S regarding EN 13501-3 standards and have CE label 
regarding EN 15650 standard/

Function: They close automaticly less than 30 seconds when contact with fire. They have insulation against heat 
and fire. It keeps the temperature difference within specified limits between both sides of wall and damper blade. 
Very little smoke leakage during 120 min at 300 Pa pressure level when the fire is over (cold smoke) and during the 
fire.

Montage: With bolt

BS-476-PART-20 CERTIFICATED

A-FD400

A-FDR100 

A-FDRF100 

BS-476-PART-20 BELGELİ

A-RD

A-FD300

EN-1366-2 E190 (ve �-o ) S E120S BELGELİ
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HİJYENİK GRUP
HYGIENIC GROUP



 

HEPA FİLTRE KUTUSU / HEPA BOX

Malzeme: Paslanmaz çelik ya da boyalı DKP sacdan yapılmaktadır.
Fonksiyon: Hepa filtrenin sızdırmaz olarak montajı ve kanal sistemindeki hijyenik şartların 
sağlanması için kullanılmaktadır.
Montaj: Rot çubuklarla tavana asılmak suretiyle monte edilirler.

Material: Stainless steel or painted DKP steel
Function: It is used to install Hepa Filter and to provide hygienic conditions for duct system.
Montage: It is hanged to ceilings by rods.

 

LİF TUTUCU FİLTRE / PARTICULATE FILTER

Malzeme: Çerçeve ve filtre kısmı standart olarak paslanmaz malzemeden üretilir.

Fonksiyon: Ameliyathanelerde, temiz odalarda ve tekstil sektöründeki hijyenik ortamlarda 
kullanılmak üzere kanal ve duvar uygulamaları için tasarlanmıştır.Ortamdan çekilen hava 
içinde bulunan istenmeyen parçacıkların tutulması için kullanılır. Filtre kısmı açılabilir. 
Kapağı sayesinde kolayca temizlenir.Gözenek yapısı tekstil ürünleri için istenen DIN 4185 
standardına uygundur.

Material: Casing and filter part is made from stainless steel.

Function: Designed for applications in operating rooms, clean rooms and hygienic 
ambiances in textile industry. They are suitable for wall or duct installations.The particulate 
filters hold the particulates in the extracted air and prevent them to enter the ducts.The filter 
element can easily be removed by opening the cover. The filter conforms with DIN 4185 
norm, related with textile products.

 

Malzeme: Gövdesi paslanmaz sacdan imal edilmektedir.
Fonksiyon: Laminar Hava  Akış  Üniteleri özellikle ameliyathaneler, ilaç endüstrisi, kimya 
endüstrisi,  gıda üretimi, elektronik  endüstrisi  ve  araştırma  laboratuvarları gibi hassas 
uygulamalarda kullanılmaktadır.  A-tec Laminar Hava Akış Üniteleri havanın dağıtımı ve 
filtrelenmesindeki hijyenik havalandırma tekniğiyle,standartlarda belirtilen şartlara uygun 
gereksinimleri karşılamaktadır. DIN 1946 PART 4 sayılı Alman standardına ve TSE ISO 
EN14644 temiz oda standartlarına uygun bir şekilde üretilmektedir.Bu sayede operasyon 
bölümünden partikül ve mikropları uzaklaştırır. Ünite, paslanmaz çelik hava dağıtım 
kutusu,  hepa filtreler, transparan hava dağıtıcısı (laminizatör) ve ameliyathane pendant 
lambası bağlantı kutusundan oluşmaktadır
Montaj: Rot çubukları ile tavana monte edilir.
Material: Casing is made of stainless steel and filter is made of syntetic.
Function: Laminar Air Flows are used in sensitive applications such as operating rooms, 
pharmaceutical industry, chemical indusrty, food production, the electronics indusrty and research 
laboratories with a ventilation system comply with the conditions specified in the standards. A-tec 
Laminar Flow Systems meet requirements specified in the DIN 1946 PART 4 German standards  
and TSE ISO EN 14644 clean room standards with hygienic ventilation technique in air distribution 
and filtration. In this way, particles and microbes are removed from the operation area. The system 
consists of air distribution box which is stainless steel, hepa filters, transparent air distribütör 
(laminizator) and opening room lamp.
Montage: It is hanged ceilings by rods.

 

LAMINAR AKIŞ ÜNİTESİ / LAMINAR FLOW UNITA-LFU

A-HB

A-PF

A-HBLC

hijyenik grup

hygienic group
ALUMUR TECHNOLOGY

R



SUSTURUCULAR
SILENCERS



susturucular
silencers

 

Malzeme: Susturucu kasası ve kasetler galvaniz sacdan imal 
edilmektedir.  Kasetlerin içi DIN standardına göre A2 sınıfındaki 
yanmaz, çürüme ve neme karşı dayanıklı ses yutucu cam yünü 
ile doldurulmuştur.

Fonksiyon: Kanal sistemindeki ses seviyesinin azaltılmasını 
sağlamak amacıyla kullanılır.

Montaj : Susturucu giriş ve çıkışlarındaki flanşlardan cıvatalı olarak 
bağlantı yapılabilmektedir.

Material: The case and the splitters are made from galvanised steel 
sheets. The splitters are filled with glass wool, confirming with DIN 
Class A2.

Function: It is used to reduce the noise that transferred through the 
duct system.

Montage: It can be fixed by the bolts on two side flangers.

 

SOUND ATTENUATORS

A-SAR

A-SA

A-CTSA
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ISITMA SOĞUTMA
HEATING & COOLING



 

ELEKTRİKLİ ISITICI / ELECTRICAL HEATER

Malzeme: Kasa galvaniz sac ve kanatlar galvaniz sac kaplı taş yünü izolelidir.
Fonksiyon: Taze hava ile çalışan havalandırma sistemlerinde ön ısıtıcı olarak kullanılır.
Montaj: Cıvata ile montaj yapılmaktadır.

Material: The casing is made of galvanised or stainless steel.
Function: Heater units are used as pre-heating element in systems which workng with fresh air..
Montage: With bolt.

 

2 BORULU VE 4 BORULU GİZLİ TAVAN TİPİ FAN COIL CİHAZI / 
                         2 PIPES AND 4 PIPES CEILING TYPE FAN COILS

Malzeme: Gövde galvaniz sacdan imal edilmektedir. 
Bakır boru alüminyum kanat serpantin. Korozyona dayanıklı drenaj tavası. 
Esnek SAĞ-SOL bağlantı imkanı. Sessiz çalışan 3 hızlı fan. Kolay sökülebilen filtre
Fonksiyon: Gizli Tavan Tipi Fancoil Cihazları Isıtma ve Soğutma ihtiyacı olan tüm 
mahaller için dizayn edilmiştir. Hastaneler, iş merkezleri, oteller, konutlar vb. yerlerde 
iç mahaldeki havayı fan vasıtasıyla bataryanın üzerinden geçirerek ısıtma veya 
soğutma yapmaktadır.

Material: The casing is made from galvanised sheet.
Coils are made from Copper Pipe with Aluminium Fins. Corrosion Resistant Drain Pan.
Left or Right Connection. Low Sound Level 3 Speed Fans. Servicable & Cleanable Filters
Function: Concealed Ceilinn Type Fan coil units are designed for all indoor spaces that need 
heating andcooling. These are the units that perform heating or cooling by supplying conditioned 
air into the interiorlocations by means of fan through the coil. Concealed ceiling type fan coil units 
are generally used in hospitals, business centers, hotels, residences and etc.

 

AKSİYAL FANLI SICAK HAVA APAREYİ / 
                                                   HOT AIR APPARATUS WITH AXIAL FAN

Malzeme: Aksiyal fanlı sıcak hava apareyleri; galvaniz sacdan özel olarak şekillendirilmiş 
konstrüksiyonlu ve elektrostatik toz boyalıdır. Verimlilik esasına göre minimum ölçü ve 
ağırlığa sahiptir.

Fonksiyon: Aksiyal fanIı sıcak hava apareyleri fabrikalar, atölyeler, hangarlar, garajlar, 
spor salonları vb. yerlerde kullanılabilen sıcak hava üniteleridir. Standart olarak 90 / 70 °C 
sıcak su çalışma şartlarında 4000 - 24000 kcal/h kapasitelerde üretilmektedir. Tavan 
yüksekliği 4 m’ye kadar olan kapalı alanlarda kullanması daha uygundur.

Material: Hot Air Apparatus with Axial Fans; specially shaped construction made of 
galvanized sheet and electrostatic powder coated. It has minimum dimensions and 
weight on the basis of productivity.

Function: Hot Air Apparatus with Axial Fans can be used in places such as factories, workshops, 
hangars, garages, sports halls etc. As standard, 90/70 ° C hot water working conditions are 
produced in capacities of 4000 - 24000 kcal / h. It is more suitable to use indoors with a ceiling 
height of up to 4 m.

A-FCU

A-EH

A-EHR

A-AA

ısıtma ve soğutma cihazları

heating&cooling units
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RADYAL FANLI SICAK HAVA APAREYİ / 
                                                     HOT AIR APPARATUS WITH RADYAL FAN

Malzeme: Radyal fanlı sıcak hava apareyleri galvaniz saçtan özel olarak şekillendirilmiş 
kapakların birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Elektrostatik toz boyalıdır.

Fonksiyon: TRadyal fanIı sıcak hava apareyleri fabrikalar, atölyeler, hangarlar, garajlar, 
spor salonları vb. yerlerde kullanılabilen sıcak hava üniteleridir. Standart olarak 
90 / 70 °C sıcak su çalışma şartlarında 6900 - 42600 kcal/h kapasitelerde üretilmektedir. 
Radyal fanlı sıcak hava apareyleri istenildiği takdirde kızgın su ve buhar ile çalışabilecek 
şekilde imal edilebilir. Tavan yüksekliği 4 m’yi geçen kapalı alanlarda kullanması daha 
uygundur.

Material: Hot air apparatus with radial fans are formed by combining specially shaped 
covers made of galvanized sheet. Electrostatic powder coated.

Function: Hot Air Apparatus with Radial Fans can be used in places such as factories, workshops, 
hangars, garages, sports halls etc. As standard, 90/70 ° C hot water working conditions are 
produced in capacities of 6900 - 42600 kcal / h. They can be manufactured to work with hot water 
and steam if desired. It is more suitable to use indoors with a ceiling height exceeding 4 m.

 

ISI GERİ KAZANIM CİHAZI / HEAT RECOVERY UNIT

Fonksiyon : Isı geri kazanımlı taze hava üniteleri, özellikle kirli hava egzost edilirken 
eşanjör ile taze havanın yeniden mahale aktarılması amacı ile kullanılır. Enerji ekonomisi 
sağlarken iç ortam iklimlendirilmesinde gerekli ekipmanın daha düşük kapasitelerde 
seçilmesini sağlar. Ortama gerekli taze havayı iletirken, iç ortam havasının kalitesini 
arttırmak için hava filtrelerden geçer. Bunun yanısıra iç ortamdaki düşük kalitedeki havayı 
tahliye eder.

Function: Heat recovery fresh air units are devices that are used for especially meet the 
fresh air requirement of an area while dirty air is being exhausted upon the exchanger. 
It always to select low capacity equipments while enapling energy save in climatization 
of on area. Fresh air passes through filters to improve inside air quality. Mean while it 
exhaust low quality air in the area.

 

Malzeme: Etial 60 standardında alüminyum profilden imal edilir. Etial 60 standardında 
alüminyum profillerden oluşan lineer menfezi vardır. Alüminyum kanatlı, yüksek verimli 
konvektör bataryası kullanılır.
Fonksiyon: Yer konvektörleri, birincil veya ikincil ısıtma sistemi olarak kullanılan modern 
ısıtma ekipmanlarıdır. Zeminden tavana kadar cam uygulaması bir çok mimari ve dizayn 
gruplarının günümüz projelerinde vazgeçemediği unsurlardandır. Konvektörler, duvar 
veya cam boyunca uygulanarak dış ortam ile aradaki sıcaklık farkının mekana etkisini 
azaltır. Enerji tasarrufu sağlar ve sıcak hava perdesi oluşturduğu için cam yüzeyinde 
oluşabilecek yoğuşmayı engeller.
Montaj: Seviye ayar vidası ile zemine tam oturur.
Material: Aluminum sheet material is used with the standard of Etial 60. They have linear 
grilles with the standard of Etial 60.Efficient convector battery is used with aluminum blades.
Function: Floor convectors are modern heating equipments that are used as primary or 
secondary heating system. They are particularly suitable for heating of the rooms with large 
glazing surfaces such as shopping malls, buildings and showrooms. Convectors that are 
applied along the walls and glasses decrease the temperature difference between outdoor 
and indoor. They provide energy saving and they avoid the condensation on the glasses 
with the warm air curtain.
Montage: Seviye ayar vidası ile zemine tam oturur.

 

DÖŞEME TİPİ KONVEKTÖR / FLOOR TYPE CONVECTOR

A-RA

A-FTC01

A-HRU

A-FTC02
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FAN GRUBU
FAN GROUP



fan grubu
fan group

A-RF YUVARLAK KANAL TİPİ FAN A-F DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN

A-HVF ÇATI TİPİ DİKEY VE YATAY ATIŞLI RADYAL FAN

A-RJF RADYAL JET FAN

A-TF TÜNEL FANLARI A-SAU SIĞINAK TAZE HAVA CİHAZI

A-RAF AKSİYAL KANAL TİPİ FAN

A-FM DIŞARIDAN MOTORLU DİKDÖTGEN KANAL TİPİ FAN
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FİLTRELER
FILTERS



A-FD400

 

SENTETİK G4 FİLTRE / SYNTHETIC G4 FILTERS 

Malzeme: Kasa galvaniz sacdan, filtre malzemesi metal veya sentetikten yapılmaktadır.
Fonksiyon: Havalandırma sisteminde ön filtre olarak kullanılır. Özellikle boyama 
tesislerinde tercih edilen filtre tipidir. Sentetik elyaflar yıkanabildiğinden uzun süre 
kullanılabilmektedir.
Montaj: Filtre hücrelerinde kızak üzerinde sıralanarak monte edilirler.
Material: Casing galvanised sheet steel, filter is metal or synthetic.
Function: It is useful as pre-filter in ventilation systems. These filters are preferred 
especially in painting plants. Because synthetic fibre is washable, it is long-lasting filter.

YAĞ TUTUCU FİLTRE / KITCHEN FILTER
 

Malzeme: Galvanizli çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum çerçeve.
Fonksiyon: Metal çerçeveli, yıkanabilir filtreli hücrelerdir. M0’a göre ateşe dayanıklıdır. 
Yüksek dayanıklılık kapasitesi. Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir. Ekonomik.

Material: Galvanized steel, stainless steel or aluminum frame.
Function: They are cells with metal casing, washable filter. Resistant to fire according to 
M0. High durability capacity. Washable, reusable. Economical.

Malzeme: Galvaniz çelik, MDF kasa veya alüminyumdan imal edilmektedir.
Fonksiyon: Hava temizliğinin amaçlandığı odalarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Labaratuvarlarda, 
ameliyathaneler ve steril odalarda, elektronik, hassas mekanik, kimya, eczacılık ve gıda endüstrisinde, 
film ve ses bandı teknolojisinde, nükleer teknolojilerde kullanılmaktadır. H10’dan H14’e kadar olan 
yüksek performanslı filtreler minimum boyutlardaki tozları tutarlar.
Montaj: Cıvata ile yapılmaktadır.
Material: alvanised sheet, MDF Case or aluminium sheet.
Function: It is designed for use in rooms where air cleaning is intended. It is used in laboratories, 
operating theaters and sterile rooms, in the electronics, precision mechanics, chemistry, 
pharmaceutical and food industries, film and audio tape technology, and nuclear technologies. High 
performance filters H10 to H14 capture dust of minimum sizes.

 

HEPA FILTRE / HEPA FILTER

 

AKTİF KARBON FİLTRE / ACTIVE CARBON FILTERS 

Fonksiyon: Aktif karbon filtreler, hava giriş sistemlerinde kullanılan, kokulu gazları ve 
zararlı buharları ayrıştırmak için kullanılırlar. Filtre üniteleri duvar ve tavanlara monte 
edilen ventilasyon ve havalandırma sistemlerinde kullanılmaya uygundur. Kaset sayısı 
ihtiyaca göre değişebilir.
.
Function: Activated carbon filters are used to separate odorous gases and harmful 
vapors used in air inlet systems. Filter units are suitable for ventilation and ventilation 
systems mounted on walls and ceilings. The number of cassettes may

A-HF

A-SGF

A-KF

A-ACF

 

ORTA VERİMLİLİKTEKİ FİLTRELER/ MEDIUM EFFICIENCY FILTERS
 

Filtreleme gereken yerlerde tercih edilirler, hava emilsiyonunu sağlar.
sentetik yüzey, galvaniz çelik kasa, düşük basınç düşme eğrisi

They are preferred, which require filtration, they provide air emission. synthetic 
surface, galvanized steel case, low pressure drop curve
 

 

YÜKSEK VERİMLİLİKTEKİ FİLTRELER/ HIGH EFFICIENCY FILTERS
 

Klima ve havalandırma sistemlerinde ve proses fabrikaları ve endüstriyel tesisler gibi 
yüksek hava saflığı standartlarına ihtiyaç duyulan yerlerde ağır iş uygulamaları için 
uygun koşulları sağlar.Çerçeve: Galvanizli çelik, cam mikrofiber, max. Çalışma sıcaklığı 
80° C

 It is suitable for systems that require high air purity standards. 
Galvanized steel, glass microfiber, max. Working temperature 80 ° C

A-FD400

A-FD400

A-FBM

A-FBH

ltreler

filters
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A-UFD İZOLESİZ FLEX 

A-ADF FLANŞ BİLEŞİMLİ HAVA KANALI

A-IFD İZOLELİ FLEX 

A-FC ESNEK KONNEKTÖR

KLAPE KOLU

A-MC METAL KELEPÇEA-MFQ

hava kanalları ve aksesuarlar

air ducts&accessories
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